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gerillt, feinrauh

1210231 -S/21

GEWA Balkonsysteme GmbH
Poststral3e 5

72226 Simmersfeld
Deutschland

27.05.2021

Materialpriifung und Entwicklung
GmbH & Co. KG

Geschiftsfiihrer: Jens Hellberg
Artlenburger Landstraf3e 39 - 41
21365 Adendorf

Tel.: +49 4131 88 43 947

Fax: +49 4131 88 43 948

Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

Datum: 09.06.2021

Seite 1 von 2

Einzelpriifung der rutschhemmenden Eigenschaft nach

DIN 51130, Stand 02.2014.

durch AG zugesandtes Priifmaterial

Aluminium-Bodendiele, Typ: HWF thermofer 531M

100 x 50 cm (Lénge x Breite)

Gepriift in Laufrichtung der Rillen

Die Seiten 1 und 2 des Priifzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Priifung, sie diirfen nur ungekiirzt verdffentlicht werden.
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Priifzeugnis-Nr.: 12 10231 - S/ 21

Priifung

Datum der Priifung:

Priifverfahren / —grundlagen:
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01.06.2021

DIN 51130 (Ausgabe 2014-02): Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft — Arbeitsraume und
Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgefahr.

DGUV REGEL 108-003 ( bisher BGR 181 und GUV-R
181): Merkblatt fiir FuBbdden in Arbeitsrdumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Fugenbreite des Priifbelages: 0 mm
Priifergebnis
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel: 7,0°
Mittelwert des Verdrangungsraums: nicht gepriift
Bewertungsgruppe fiir die Rutschhemmung: R9
Bewertungsgruppe fiir den Verdringungsraum: entfallt

Giiltigkeit des Priifzeugnisses

Mit Riicksicht auf mdgliche Anderungen im Vorschriftenwesen (Priifverfahren/ -grundlagen) und
technische Neuerungen ist das Priifzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 01.06.2026, giiltig.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieB3lich auf die mit dem Priifmuster identischen Erzeugnisse. Die
Identitit wird von der Priifstelle nicht {iberwacht.

Allgemeine Hinweise

Priifzeugnisse diirfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht

oder vervielfaltigt werden.

Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulassig.
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