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SOLARGELANDER - SONNENENERGIE NACHHALTIG N

Die Solar Balkongeldnder lassen keine Wiinsche offen:
Ein Solar-Balkongeldnder vereint Funktion, Design und Nachhaltigkeit auf eine elegante Art und Weise.

Wadhrend viele herkdmmliche Solarmodule als Sets an der Bristung montiert oder aufgestellt werden
mussen und dadurch zusatzlichen Platz beanspruchen, sind bei unserem Solargeldnder die
Solar-Panels direkt in die Gelanderkonstruktion integriert. Das spart nicht nur wertvollen Raum,
sondern auch zusatzliche Installationskosten. Gleichzeitig Uberzeugen unsere Solarmodule durch

ein modernes, dsthetisches Erscheinungsbild.

Nutzen Sie die Kraft der Sonne - und erzeugen Sie Ihre Energie direkt im Haushalt.

e Photovoltaik vollstandig im Gelander integriert

e fachgerechte Montage

e als Tausch-Paneele oder als Komplettbalkon erhaltlich
e Module mit 190 Wp* oder 255 Wp* Leistung verfigbar
e 15 Jahre Produktgarantie

e 30 Jahre Leistungsgarantie

*Wp = Watt Peak, Spitzenleistung des Moduls
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T/ZEN

Modul 1

e Modulmafe:

e Leistung:

e Toleranz:

e Gewicht/ Modul:
o Zellen:

e Rahmen:

o Feuerklasse:

e Produktgarantie:

e Leistungsgarantie:

Modul 2

¢ Modulmafe:

e Leistung:

e Toleranz:

e Gewicht/ Modul:
e Zellen:

e Rahmen:

o Feuerklasse:

e Produktgarantie:

e Leistungsgarantie:

1023x992x50 mm

190 Wp*

0 up fo +4,99 Wp*

13,57 kg

16 BB, 182 mm Monokristallin Half Cut N-Type Bifacial
50 mm schwarz eloxiert

B1

15 Jahre

30 Jahre

1340x992x50 mm

255 Wp*

0 up fo +4,99 Wp*

17,5kg

16 BB, 182 mm Monokristallin Half Cut N-Type Bifacial
50 mm schwarz eloxiert

B1

15 Jahre

30 Jahre
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ALUMINIUM - BODENDIELE

Dieser innovative Aluboden lasst keine Winsche offen:

e inallen RAL-Farben und Holzdekoren erhdaltlich

e rutschhemmende und pulverbeschichtete Oberflache
e 100%ig wasserdichte Nut- und Federverbindung

e firjeden Untergrund geeignet - Holz, Stahl und Beton
e keine sichtbaren Schraubverbindungen

e keine Kunststoffdichtung notwendig

e absolut UV- und witterungsbestdndig

e geringe Oberflachentemperatur

e Gewicht ca. 3,4 kg pro Laufmeter

e keine sichtbaren Ubergdnge

e Lieferlange der Diele 4.050mm, 5.050mm und 6.050mm
e Deckbreite 200 mm

e Stdrke 25 mm

e statisch gepruft

e Spannweite bis zu 1,55 m

e kinderleichte Verlegung

¢ einfache Reinigung

e kein Verbleichen

e optimal recyclebar/nachhaltig

e keine Rissbildung

e keine Holzsplitter mehr in den FiBen

Aluboden mit Holzoptik Klick-System
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Einfache Verlegung durch das neue entwickelte Klick-System:

Zum Lieferumfang erhalten Sie gerne Abschlusswinkel und Wandanschlusswinkel,

sowie alle Dichtstoffe und Schrauben.

¢||41<1~|=||¢<:e F T T & T 1T %
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AUSZUG AUS UNSEREN PROFILEN

Handlaufe

o W N e

oval 40 mm oval 60 mm oval 80 mm rund 50 mm

40 x40 mm 50 x50 mm 60 x 60 mm 80 x80 mm

Rechteckprofile mit gerundeten Kanten

S e s

80x17,5mm 140x17,5mm 190x 17,5 mm

Trapezprofile mit gerundeten Kanten

=P P P

135x22 mm 165 x 25 mm 195 x 25 mm 220 x 25 mm

Zu allen Profile gibt es die passenden Aluminium-Kappen.

Dies sind nur Auszige aus unserem Sortiment, fragen Sie einfach nach weiteren Profilen

bei uns an.
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Pfosten 40 x 40 mit Pfosten 60 x 60 mit Pfosten 80 x 80 mit
Handlauf oval 40 mm Handlauf oval 60 mm Handlauf @50 mm
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BESCHICHTUNGEN

Pulverbeschichtetes Aluminium = Wartungsfrei Zukunft genieBBen.

Aluminium mit Pulverbeschichtung ist ein langlebiger, wartungsfreier und edler Werkstoff.
Darum eignen sich unsere Balkongeldnder, Treppengeldnder, Zaune und Sichtschutzzdune
aus pulverbeschichtetem Alu perfekt fir die Bauherrin oder den Bauherrn mit den héchsten
Anspruchen. Gerade dann, wenn Sie als Hausbesitzer oder Wohnungseigentimer lhre Zeit
nicht mit einem immensen MaB an Pflegeaufwand fir den Balkon verbrauchen méchten,

sind Sie mit pulverbeschichtetem Aluminium bestens aufgestellt.

Was macht Alu mit Pulverbeschichtung so besonders und wie wird es hergestellt?

Der Ablauf bei einer Pulverbeschichtung ist recht einfach darzustellen. Zundchst ist eine Vor-
behandlung des Werkstoffes notwendig, um zu gewdhrleisten, dass die Pulverbeschichtung

optimale Haftungsbedingungen auf dem Alu vorfindet. Nach

dem Trocknungsvorgang erfolgt die eigentliche Pulverbe-
schichtung in der von Ihnen gewinschten Farbgebung.
Die Beschichtung erfolgt Uber ein elektrostatisches B .iunosire,
Verfahren. Das bedeutet, die Profile agieren als eine bc:[:g'f /
Art ,Magnet’, an welchem das Material zur Pulver- /
beschichtung anhaftet. Das Profil mit dem Pulver-
auftrag wird danach in einen Ofen gebracht, in wel-
chem das Pulver in den Werkstoff Alu eingebrannt
wird - bei rund 200° Celsius. Nach der Endkontrol-

le, ob das Profil auch vollstandig und fehlerfrei be-
schichtet wurde, kann lhr Alu-Profil, von GEWA fir Sie

weiterverarbeitet werden.

Wie funktioniert der Lotuseffekt und was haben Sie sich

darunter genau vorzustellen?

Im Grunde kénnen wir sagen, dass findige Entwickler bei der Natur abgeschaut haben, um
den Lotuseffekt zu adaptieren. Beobachten Sie eine Lotuspflanze. Hierbei macht sich die
Technik die Moglichkeit zu Nutze, eine hydrophobe und wasserabweisende Oberflache auf
dem Werkstoff zu generieren. Wasser verfugt Gber eine sehr hohe Oberflachenspannung.
Das ist der Grund, warum sich Wasser in der Regel zu Tropfen ausformt. Das nutzt die Natur
bei der Lotuspflanze sehr geschickt aus; und zwar durch die hydrophoben Blatter. Das Wasser
perlt ab und nimmt auf seinem Weg alle Schmutzpartikel mit. Exakt wie die Lotuspflanze
konnen lhre Aluminiumprofile von GEWA aufgestellt sein. Schmutzabweisend, pflegeleicht,

wartungsarm.
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In feiner und grober Maserung fiir die Aluminium Profile.

Eine umfangreiche Palette von hellen bis dunklen Tonen sowie Dekore mit starker und
schwacher Maserung bieten vi el Raum fir individuelle Gestaltungsmaoglichkeiten. Dank
neuester Beschichtungstechniken sind die Holzdekore noch authentischer und kaum von

der Original-Holzstruktur zu unterscheiden.

Hinweis: Technisch bedingt kann die Druck-Wiedergabe der Dekore von den Original-

Dekoren abweichen. Eine genauere Darstellung ist daher nur auf Musterblechen mit
Original-Beschichtung maoglich.
Feine Maserung

Douglasie Zirbelkiefer Kiefer 3D Goldzirbel Goldeiche Reno Goldeiche
hell 800 hell 809 821 839 hell 805 830

Goldeiche Reno Nussbaum Eiche dunkel Mahagoni Eiche rot

835 dunkel 853 856 861 886
Grobe Maserung

Kirsch rustikall Kirsch rustikal Kirsch touch Kirsch touch Olive hell Olive gold
hell 818 dunkel 868 hell 817 gold 837 824 834

Olive dunkel Teak 3D hell Teak 3D gold Teak 3D dunkel
864 823 833 863
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ALLES AUS EINER HAND.

— — s Mit GEWA bendfigen Sie nur einen einzigen

. i,/ > i/{ _. Ansprechpartner - von der Planung bis zur
Montage. Denn GEWA bietet fir alle maBgefertigten

[RARLRARS o5 €ine, :-lo_—b Produkte den beliebten ,Alles-aus-einer-Hand"-
A q,? '% v Service an. Dabei beginnt alles mit einer guten
N % 90_ f Beratung. Das wissen wir aus [ahrzehntelanger
% Erfahrung. Denn bei MaBanfertigungen gibt es eine

‘ Menge zu besprechen, zu beachten und letztlich zu
****k entscheiden. Egal ob MaTericI, Farben oder
Formen - unsere gut ausgebildeten Fachleute kennen
sich bestens aus und beraten Sie gerne ausfihrlich.

Wir freuen uns auf lhren Anruf!

WILLKOMMEN IN UNSERER AUSSTELLUNG:

|

mmw

O\ 2 B

Revtpsu

Die Ausstellung halt viele attraktive gelander-Ausstellung an unserem Firmensitz
Modelle fiir Sie bereit - vom Balkongelander, in Simmersfeld, gerne fur Sie da.
Balkonboden und Balkonbelag bis hin zum

Sichtschutz und Gartenzaun.

Unsere Offnungszeiten:

Mo-Do: 7.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr
Fr: 7.00 - 12.00 Uhr

Wahrend unserer offiziellen Geschaftszeiten
und auch aul3erhalb nach Vereinbarung sind
wir, inunserer ganzjahrig geoffneten Balkon-

_—~

ZDH
¥ ZERT

e

DIN EN1090
REG.-NR. 0216004

G E w n GEWA Balkonsysteme GmbH
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